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P 05

312,73 m²

P 06

1388,2 + 632,13 m²

P 07

785,48 + 478,63 m²
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ПОДПИС:
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МАЩАБ: ДАТА:

Инвеститор:
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архитекти

А и А Архитекти ООД, 1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8A, ет.5, (02) 4899 999, www.aaa.bg 
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ЧЕРТЕЖ:

ОДОБРЯВАЩИ ОРГАНИ :

инж. K. Кукурин

инж. Н. Воденичаров

Съгласувал Проектант:

/ПЕЧАТ/ПОДПИС / ПЕЧАТ

Съгласувал Инвеститор:

0.1.2015РП

Обект:
Офисна и търговска сграда  в  УПИ III -

3681,3682,3683, кв.10,

м. "бул. Цариградско шосе- 7-11 км.",

гр. София

инж. Б. Хорозов

инж. Б.Първанов

Разпределение Партер

кота: ±0.00
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ЗАБЕЛЕЖКИ :

ЛЕГЕНДА СТЕНИ :

 -  ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ 

 -  СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Всички стоманобетонни и метални  конструкции се

    изпълняват съгласно инженерно -конструктивния проект .

2. Окачената фасада се изпълнява по спецификация и отделен

    работен проект.

3. Всички мерки са зидарски .

4. Височините на врати, отвори и брюстунги  са от готов под .

5. Настилките в мокрите помещения се изпълняват с  наклон

    0.5 % към подовия сифон.

6. На всички външни стени в контакт с терена се полага

    хидроизолация по детайл .

7. Цялата фасада се изолира с топлоизолация по детайл .

8. Инсталационните отвори да се изпълняват по кофражните

    планове и в съответствие с проектите по съответните

    специалности.

9. Пожарните кранове се изпълняват по детайл от доставчика .

10. Ел. таблата се поставят по детайл от доставчика .

11. Подборът на материалите и цветовете за довършителните

     работи е по одобрени мостри от проектанта .

12. Осветителни тела, ел. ключове , ел. контакти, вент.

     решетки и др. инсталации за открит монтаж се спесиф .

     по интериорен проект .

С ГРАНИЦА НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ = 30 min.

 -  ЩЕНДЕРНА ДВУПЛАСТОВА ГИПСОКАРТОНЕНА  СТЕНА 

С ГРАНИЦА НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ = 60 min.

 -  ЩЕНДЕРНА  СТЕНА С ДВУПЛАСТОВ ГИПСОКАРТОН 

( ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН )

 -  ЩЕНДЕРНА  СТЕНА С ДВУПЛАСТОВ ГИПСОКАРТОН 
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ОСИ   2-11

ДЕЗИНФ. КИЛИМЧЕ

Капитал Форт ЕАД

13. Елементите на металната конструкция - покрив и стълби са

пожарозащитени с каменна вата и два пласта гипсофазер .


